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THLock Việt Nam là công ty chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm Khóa Thông Minh có ứng dụng công nghệ như: khóa cửa vân tay, 
khóa điện tử dành cho khách sạn. Với tôn chỉ hoạt động “Chất lượng và uy tín đặt lên hàng đầu” trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ 
lực hơn nữa để đem đến Quý khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất.
Với sản phẩm khóa thông minh dành cho khách sạn chúng tôi luôn đảm bảo sản phẩm của mình đảm bảo chất 
lượng tốt nhất và dịch vụ bán hàng và sau bán bàng tốt nhất.
1. Sản phẩm khóa điện tử dành cho khách sạn bảng mạch điện tử được sản xuất bởi hãng OSCO nhật bản.
2. Các Bảng Mạch điện tử được bọc một lớp Silicon giúp chống oxi hóa ở môi trường biển.
3. Sản phẩm được sản xuất 100% hợp kim chông ghỉ: INOX 304 và chất liệu Kẽm với dây chuyển sản xuất 
hiện đại chứng chỉ CE
4. Sản phẩm được test kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa ra thị trường.
5. Quý khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn với mẫu mã đep và đa dạng.
6. Phần mềm quản lý khách sạn miễn phí và thân thiện với người sử dụng.

THLock Việt Nam rất tin tưởng vào sự thành công tốt đẹp và lâu dài trong quá trình hợp tác giữa chúng tôi
 và Quý đối tác.
                                      

             Trân trọng!

Giới Thiệu
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HL101

Màu Đen Màu Hường Màu Xám

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu: Kẽm (Mặt Trước, Tay Cầm, Mặt Sau)
- Màu sắc: Màu nguyên bản Kẽm, Màu mạ vàng, Mạ đồng đỏ
- Bảng Mạch: Được sản xuất bởi hãng OSCO nhật bản.
- Bảng Mạch: Phủ lớp silicon chống ẩm ở độ ẩm và chống nước ở môi trường 
biển
- Phương Thức Mở Khóa: Card (mifare or Proximity) hoặc Chìa Cơ
- Báo động tín hiệu khi điện năng thấp (Cảnh báo đèn và không cho khóa khi 
PIN yếu)
- Lưu trữ 1000 lần đóng mở trên giữ liệu khóa, thuận tiện cho việc quản lý 
khách sạn
- Hiển thị tín hiệu xanh và đỏ đèn LED cho biết tất cả các tình trạng khóa
- Tốc độ đọc thẻ cao, trong vòng chưa đầy 0.25s
- Điện Áp: 4 PIN 1.5V
- Nhiệt Độ Hoạt Động: -20℃-90℃
- Độ Dày Cửa: >35mm

300

75 75
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HL102

Màu Đen Màu Trắng Màu Đồng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu: INOX (Mặt Trước, Tay Cầm, Mặt Sau)
- Màu sắc: Màu nguyên bản INOX, Màu mạ vàng, Mạ đồng đỏ 
- Bảng Mạch: Được sản xuất bởi hãng OSCO nhật bản.
- Bảng Mạch: Phủ lớp silicon chống ẩm ở độ ẩm và chống nước ở môi trường 
biển
- Phương Thức Mở Khóa: Card (mifare or Proximity) hoặc Chìa Cơ
- Báo động tín hiệu khi điện năng thấp (Cảnh báo đèn và không cho khóa khi 
PIN yếu)
- Lưu trữ 1000 lần đóng mở trên giữ liệu khóa, thuận tiện cho việc quản lý 
khách sạn
- Hiển thị tín hiệu xanh và đỏ đèn LED cho biết tất cả các tình trạng khóa
- Tốc độ đọc thẻ cao, trong vòng chưa đầy 0.25s
- Điện Áp: 4 PIN 1.5V
- Nhiệt Độ Hoạt Động: -20℃-90℃
- Độ Dày Cửa: >35mm

300

75 75
2



11

HL103

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu: INOX (Mặt Trước, Tay Cầm, Mặt Sau)
- Màu sắc: Màu nguyên bản INOX, Màu mạ vàng, Mạ đồng đỏ 
- Bảng Mạch: Được sản xuất bởi hãng OSCO nhật bản.
- Bảng Mạch: Phủ lớp silicon chống ẩm ở độ ẩm và chống nước ở môi trường 
biển
- Phương Thức Mở Khóa: Card (mifare or Proximity) hoặc Chìa Cơ
- Báo động tín hiệu khi điện năng thấp (Cảnh báo đèn và không cho khóa khi 
PIN yếu)
- Lưu trữ 1000 lần đóng mở trên giữ liệu khóa, thuận tiện cho việc quản lý 
khách sạn
- Hiển thị tín hiệu xanh và đỏ đèn LED cho biết tất cả các tình trạng khóa
- Tốc độ đọc thẻ cao, trong vòng chưa đầy 0.25s
- Điện Áp: 4 PIN 1.5V
- Nhiệt Độ Hoạt Động: -20℃-90℃
- Độ Dày Cửa: >35mm

300

75 75
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HL104

Màu Đen Màu Xám

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu: INOX (Mặt Trước, Tay Cầm, Mặt Sau)
- Màu sắc: Màu nguyên bản INOX, Màu mạ vàng, Mạ đồng đỏ 
- Bảng Mạch: Được sản xuất bởi hãng OSCO nhật bản.
- Bảng Mạch: Phủ lớp silicon chống ẩm ở độ ẩm và chống nước ở môi trường 
biển
- Phương Thức Mở Khóa: Card (mifare or Proximity) hoặc Chìa Cơ
- Báo động tín hiệu khi điện năng thấp (Cảnh báo đèn và không cho khóa khi 
PIN yếu)
- Lưu trữ 1000 lần đóng mở trên giữ liệu khóa, thuận tiện cho việc quản lý 
khách sạn
- Hiển thị tín hiệu xanh và đỏ đèn LED cho biết tất cả các tình trạng khóa
- Tốc độ đọc thẻ cao, trong vòng chưa đầy 0.25s
- Điện Áp: 4 PIN 1.5V
- Nhiệt Độ Hoạt Động: -20℃-90℃
- Độ Dày Cửa: >35mm

300

75 75
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HL107

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu: Kẽm (Mặt Trước, Tay Cầm, Mặt Sau)
- Màu sắc: Màu nguyên bản Kẽm, Màu mạ vàng, Mạ đồng đỏ
- Bảng Mạch: Được sản xuất bởi hãng OSCO nhật bản.
- Bảng Mạch: Phủ lớp silicon chống ẩm ở độ ẩm và chống nước ở môi trường 
biển
- Phương Thức Mở Khóa: Card (mifare or Proximity) hoặc Chìa Cơ
- Báo động tín hiệu khi điện năng thấp (Cảnh báo đèn và không cho khóa khi 
PIN yếu)
- Lưu trữ 1000 lần đóng mở trên giữ liệu khóa, thuận tiện cho việc quản lý 
khách sạn
- Hiển thị tín hiệu xanh và đỏ đèn LED cho biết tất cả các tình trạng khóa
- Tốc độ đọc thẻ cao, trong vòng chưa đầy 0.25s
- Điện Áp: 4 PIN 1.5V
- Nhiệt Độ Hoạt Động: -20℃-90℃
- Độ Dày Cửa: >35mm

SOLUTION FOR MART HOTEL 
THLOCK
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HL108

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu: INOX (Mặt Trước, Tay Cầm, Mặt Sau)
- Màu sắc: Màu nguyên bản INOX, Màu mạ vàng, Mạ đồng đỏ
- Bảng Mạch: Được sản xuất bởi hãng OSCO nhật bản.
- Bảng Mạch: Phủ lớp silicon chống ẩm ở độ ẩm và chống nước ở môi trường 
biển
- Phương Thức Mở Khóa: Card (mifare or Proximity) hoặc Chìa Cơ
- Báo động tín hiệu khi điện năng thấp (Cảnh báo đèn và không cho khóa khi 
PIN yếu)
- Lưu trữ 1000 lần đóng mở trên giữ liệu khóa, thuận tiện cho việc quản lý 
khách sạn
- Hiển thị tín hiệu xanh và đỏ đèn LED cho biết tất cả các tình trạng khóa
- Tốc độ đọc thẻ cao, trong vòng chưa đầy 0.25s
- Điện Áp: 4 PIN 1.5V
- Nhiệt Độ Hoạt Động: -20℃-90℃
- Độ Dày Cửa: >35mm

300

75 75

SOLUTION FOR SMART HOTEL
THLOCK
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HL109

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu: Kẽm (Mặt Trước, Tay Cầm, Mặt Sau)
- Màu sắc: Màu nguyên bản Kẽm, Màu mạ vàng, Mạ đồng đỏ
- Bảng Mạch: Được sản xuất bởi hãng OSCO nhật bản.
- Bảng Mạch: Phủ lớp silicon chống ẩm ở độ ẩm và chống nước ở môi trường 
biển
- Phương Thức Mở Khóa: Card (mifare or Proximity) hoặc Chìa Cơ
- Báo động tín hiệu khi điện năng thấp (Cảnh báo đèn và không cho khóa khi 
PIN yếu)
- Lưu trữ 1000 lần đóng mở trên giữ liệu khóa, thuận tiện cho việc quản lý 
khách sạn
- Hiển thị tín hiệu xanh và đỏ đèn LED cho biết tất cả các tình trạng khóa
- Tốc độ đọc thẻ cao, trong vòng chưa đầy 0.25s
- Điện Áp: 4 PIN 1.5V
- Nhiệt Độ Hoạt Động: -20℃-90℃
- Độ Dày Cửa: >35mm

7
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HL110

 Màu Đồng
Màu Xám

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu: Kẽm (Mặt Trước, Tay Cầm, Mặt Sau)
- Màu sắc: Màu nguyên bản Kẽm, Màu mạ vàng, Mạ đồng đỏ 
- Bảng Mạch: Được sản xuất bởi hãng OSCO nhật bản.
- Bảng Mạch: Phủ lớp silicon chống ẩm ở độ ẩm và chống nước ở môi trường 
biển
- Phương Thức Mở Khóa: Card (mifare or Proximity) hoặc Chìa Cơ
- Báo động tín hiệu khi điện năng thấp (Cảnh báo đèn và không cho khóa khi 
PIN yếu)
- Lưu trữ 1000 lần đóng mở trên giữ liệu khóa, thuận tiện cho việc quản lý 
khách sạn
- Hiển thị tín hiệu xanh và đỏ đèn LED cho biết tất cả các tình trạng khóa
- Tốc độ đọc thẻ cao, trong vòng chưa đầy 0.25s
- Điện Áp: 4 PIN 1.5V
- Nhiệt Độ Hoạt Động: -20℃-90℃
- Độ Dày Cửa: >35mm

300

75 75

 

 

Lorem ipsum

8



HL112

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu: Kẽm (Mặt Trước, Tay Cầm, Mặt Sau)
- Màu sắc: Màu nguyên bản Kẽm, Màu mạ vàng, Mạ đồng đỏ 
- Bảng Mạch: Được sản xuất bởi hãng OSCO nhật bản.
- Bảng Mạch: Phủ lớp silicon chống ẩm ở độ ẩm và chống nước ở môi trường 
biển
- Phương Thức Mở Khóa: Card (mifare or Proximity) hoặc Chìa Cơ
- Báo động tín hiệu khi điện năng thấp (Cảnh báo đèn và không cho khóa khi 
PIN yếu)
- Lưu trữ 1000 lần đóng mở trên giữ liệu khóa, thuận tiện cho việc quản lý 
khách sạn
- Hiển thị tín hiệu xanh và đỏ đèn LED cho biết tất cả các tình trạng khóa
- Tốc độ đọc thẻ cao, trong vòng chưa đầy 0.25s
- Điện Áp: 4 PIN 1.5V
- Nhiệt Độ Hoạt Động: -20℃-90℃
- Độ Dày Cửa: >35mm

HL112

10



HL114

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Chất liệu: Kẽm (Mặt Trước, Tay Cầm, Mặt Sau)
- Màu sắc: Màu nguyên bản Kẽm, Màu mạ vàng, Mạ đồng đỏ  
- Bảng Mạch: Được sản xuất bởi hãng OSCO nhật bản.
- Bảng Mạch: Phủ lớp silicon chống ẩm ở độ ẩm và chống nước ở môi trường 
biển
- Phương Thức Mở Khóa: Card (mifare or Proximity) hoặc Chìa Cơ
- Báo động tín hiệu khi điện năng thấp (Cảnh báo đèn và không cho khóa khi 
PIN yếu)
- Lưu trữ 1000 lần đóng mở trên giữ liệu khóa, thuận tiện cho việc quản lý 
khách sạn
- Hiển thị tín hiệu xanh và đỏ đèn LED cho biết tất cả các tình trạng khóa
- Tốc độ đọc thẻ cao, trong vòng chưa đầy 0.25s
- Điện Áp: 4 PIN 1.5V
- Nhiệt Độ Hoạt Động: -20℃-90℃
- Độ Dày Cửa: >35mm
- Lõi 5 chốt 
- Động cơ bên ngoài thân khóa
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           Màu Vàng Màu INOX

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu: INOX (Mặt Trước, Tay Cầm, Mặt Sau)
- Màu sắc: Màu nguyên bản INOX, Màu mạ vàng, Mạ đồng đỏ
- Bảng Mạch: Được sản xuất bởi hãng OSCO nhật bản.
- Bảng Mạch: Phủ lớp silicon chống ẩm ở độ ẩm và chống nước ở môi trường 
biển
- Phương Thức Mở Khóa: Card (mifare or Proximity) hoặc Chìa Cơ
- Báo động tín hiệu khi điện năng thấp (Cảnh báo đèn và không cho khóa khi 
PIN yếu)
- Lưu trữ 1000 lần đóng mở trên giữ liệu khóa, thuận tiện cho việc quản lý 
khách sạn
- Hiển thị tín hiệu xanh và đỏ đèn LED cho biết tất cả các tình trạng khóa
- Tốc độ đọc thẻ cao, trong vòng chưa đầy 0.25s
- Điện Áp: 4 PIN 1.5V
- Nhiệt Độ Hoạt Động: -20℃-90℃
- Độ Dày Cửa: >35mm

HL115
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HL116

Màu Xám

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu: Kẽm (Mặt Trước, Tay Cầm, Mặt Sau)
- Màu sắc: Màu nguyên bản Kẽm, Màu mạ vàng, Mạ đồng đỏ 
- Bảng Mạch: Được sản xuất bởi hãng OSCO nhật bản.
- Bảng Mạch: Phủ lớp silicon chống ẩm ở độ ẩm và chống nước ở môi trường 
biển
- Phương Thức Mở Khóa: Card (mifare or Proximity) hoặc Chìa Cơ
- Báo động tín hiệu khi điện năng thấp (Cảnh báo đèn và không cho khóa khi 
PIN yếu)
- Lưu trữ 1000 lần đóng mở trên giữ liệu khóa, thuận tiện cho việc quản lý 
khách sạn
- Hiển thị tín hiệu xanh và đỏ đèn LED cho biết tất cả các tình trạng khóa
- Tốc độ đọc thẻ cao, trong vòng chưa đầy 0.25s
- Điện Áp: 4 PIN 1.5V
- Nhiệt Độ Hoạt Động: -20℃-90℃
- Độ Dày Cửa: >35mm

300

75 75
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HL117

Màu Đen �������

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu: INOX (Mặt Trước, Tay Cầm, Mặt Sau)
- Màu sắc: Màu nguyên bản INOX, Màu mạ vàng, Mạ đồng đỏ (
- Bảng Mạch: Được sản xuất bởi hãng Goal nhật bản.
- Bảng Mạch: Phủ lớp silicon chống ẩm ở độ ẩm và chống nước ở môi trường 
biển
- Phương Thức Mở Khóa: Card (mifare or Proximity) hoặc Chìa Cơ
- Báo động tín hiệu khi điện năng thấp (Cảnh báo đèn và không cho khóa khi 
PIN yếu)
- Lưu trữ 1000 lần đóng mở trên giữ liệu khóa, thuận tiện cho việc quản lý 
khách sạn
- Hiển thị tín hiệu xanh và đỏ đèn LED cho biết tất cả các tình trạng khóa
- Tốc độ đọc thẻ cao, trong vòng chưa đầy 0.25s
- Điện Áp: 4 PIN 1.5V
- Nhiệt Độ Hoạt Động: -20℃-90℃
- Độ Dày Cửa: >35mm

300

75 75
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HL118

Màu Đồng Màu Xám

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu: Kẽm (Mặt Trước, Tay Cầm, Mặt Sau)
- Màu sắc: Màu nguyên bản Kẽm, Màu mạ vàng, Mạ đồng đỏ 
- Bảng Mạch: Được sản xuất bởi hãng OSCO nhật bản.
- Bảng Mạch: Phủ lớp silicon chống ẩm ở độ ẩm và chống nước ở môi trường 
biển
- Phương Thức Mở Khóa: Card (mifare or Proximity) hoặc Chìa Cơ
- Báo động tín hiệu khi điện năng thấp (Cảnh báo đèn và không cho khóa khi 
PIN yếu)
- Lưu trữ 1000 lần đóng mở trên giữ liệu khóa, thuận tiện cho việc quản lý 
khách sạn
- Hiển thị tín hiệu xanh và đỏ đèn LED cho biết tất cả các tình trạng khóa
- Tốc độ đọc thẻ cao, trong vòng chưa đầy 0.25s
- Điện Áp: 4 PIN 1.5V
- Nhiệt Độ Hoạt Động: -20℃-90℃
- Độ Dày Cửa: >35mm

300

75 75
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HL119

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu: Kẽm(Mặt Trước, Tay Cầm, Mặt Sau)
- Màu sắc: Màu nguyên bản Kẽm, Màu mạ vàng, Mạ đồng đỏ 
- Bảng Mạch: Được sản xuất bởi hãng OSCO nhật bản.
- Bảng Mạch: Phủ lớp silicon chống ẩm ở độ ẩm và chống nước ở môi trường 
biển
- Phương Thức Mở Khóa: Card (mifare or Proximity) hoặc Chìa Cơ
- Báo động tín hiệu khi điện năng thấp (Cảnh báo đèn và không cho khóa khi 
PIN yếu)
- Lưu trữ 1000 lần đóng mở trên giữ liệu khóa, thuận tiện cho việc quản lý 
khách sạn
- Hiển thị tín hiệu xanh và đỏ đèn LED cho biết tất cả các tình trạng khóa
- Tốc độ đọc thẻ cao, trong vòng chưa đầy 0.25s
- Điện Áp: 4 PIN 1.5V
- Nhiệt Độ Hoạt Động: -20℃-90℃
- Độ Dày Cửa: >35mm

300

75 75

Màu Bạc
Đen Viền Đồng
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KÍCH THƯỚC

28

CN105

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Chất liệu: INOX (Mặt Trước, Tay Cầm, Mặt Sau)
- Màu sắc: Màu nguyên bản INOX, Màu mạ vàng, Mạ đồng đỏ 
- Bảng Mạch: Được sản xuất bởi hãng Goal nhật bản.
- Bảng Mạch: Phủ lớp silicon chống ẩm ở độ ẩm và chống nước ở môi trường 
biển
- Phương Thức Mở Khóa: Card (mifare or Proximity) hoặc Chìa Cơ
- Báo động tín hiệu khi điện năng thấp (Cảnh báo đèn và không cho khóa khi 
PIN yếu)
- Lưu trữ 1000 lần đóng mở trên giữ liệu khóa, thuận tiện cho việc quản lý 
khách sạn
- Hiển thị tín hiệu xanh và đỏ đèn LED cho biết tất cả các tình trạng khóa
- Tốc độ đọc thẻ cao, trong vòng chưa đầy 0.25s
- Điện Áp: 4 PIN 1.5V
- Nhiệt Độ Hoạt Động: -20℃-90℃
- Độ Dày Cửa: >35mm



- Máy tính dung lượng bộ nhớ còn thừa lơn hơn 1 G
- Ram trên 512M
- Máy tính có trên 2 cổng USB 
- Phần mềm được cài trên nền WIN XP, WIN 7, VISTA, WIN 8, WIN 10, Mac...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CỦA 
THLOCK

.

-  Nguồn: 6 V , 04 viên PIN AAA
- Giao tiếp: Bluetooth 4.0
- Hệ thống:  IOS 7.0 và Android 4.3 trở lên
- Khi không hoạt động: <30 uA
- Khi hoạt động: 150 uA
- Loại thẻ: Mifare 1
- Khoảng cách: 0-2cm
- Nhiệt độ: -20 đến 90 độ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC TÍNH

- Thay đôi thời gian cho mã số thẻ 
-  Gửi mã số từ xa
- Kiểm tra lích sự vào ra theo thời gian thực
- Kiểm tra trạng thái của PIN theo TG thực
- Hỗ trợ Tiếng Anh/ Tiếng Việt
- Không cần lễ tân nên sẽ tiết kiệm chi phí và 
thời gian

HỆ THỐNG KHÓA SỬ DỤNG BLUETOOTH

Gateway

BỘ ĐẦU ĐỌC THẺ

- Điện ap: DC 5V
- Cường độ: 500mA
- Tốc độ đọc thẻ <1s
- Nhiệt  độ từ -20 đến 90 độ

THIẾT BỊ ĐỌC THẺ 

- Điện áp: 3V
- Khi không làm việc <10uA
- Khi làm việc: 100uA
- Tốc độ đọc thẻ <1s
-  Kích thước: 177.5x85x30mm

HỆ THỐNG KHÓA SỬ DỤNG KẾT NỐI IOT

-  Nguồn: 6 V , 04 viên PIN AAA
- Giao tiếp: Bluetooth 4.0
- Hệ thống:  IOS 7.0 và Android 4.3 trở lên
- Khi không hoạt động: <30 uA
- Khi hoạt động: 150 uA
- Loại thẻ: Mifare 1
- Khoảng cách: 0-2cm
- Nhiệt độ: -20 đến 90 độ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC TÍNH

- Thay đôi thời gian cho mã số thẻ 
-  Gửi mã số từ xa
- Kiểm tra lích sự vào ra theo thời gian thực
- Kiểm tra trạng thái của PIN theo TG thực
- Hỗ trợ Tiếng Anh/ Tiếng Việt
- Không cần lễ tân nên sẽ tiết kiệm chi phí và thời 
gian
- Tích hợp với phần mềm QLKS
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- Bảng mạch điều khiển được sản xuất bởi hãng OSCO nhật bản  có phủ 
1 lớp silicon  tránh hiện tượng bị ăn mòn ở môi trường biển nhưng vẫn 
đảm bảo tản nhiệt.

HL112

LÕI KHÓA & BẢNG MẠCH

- Với Lõi được cấu theo chuẩn CE được test cẩn thận  trước khi được 
đưa ra thương mại, phủ chống ghỉ đảm bảo an toàn,bền vững và chắc 
chắn



��

GIỚI THIỆU

Gồm có 2 loại: 
1. Dùng cơ: Bất kỷ bỏ thẻ vào thì sẽ có điện 
2. Dùng chip: Chỉ thẻ tương ứng là proximity hoặc mifare 
tương ứng để vào mới có điện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 200-250v
- Cường độ dòng điện: 40A
- Công suất: 7000w
- Thời gian delay: 15s
- Kích thước loại vuông: 86x86mm
- Kích thước loại chữa nhật: 70x120mm
- Màu săc: Đen, Đồng, Trắng, Xám
- Nhiệt độ: -20 đến 90 độ C

TK Điện
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43

GIỚI THIỆU
- Khoảng cách đọc thẻ là 0-30mm
- Hỗ trợ thẻ khách sạn, không cần phần mềm
- Có 3 lựa chọn:
      + Quẹt thẻ là có thể bấm bất cứ tầng nào
      + Quẹt thẻ phòng ở tầng nào thì chỉ bấm được tầng đó 
        vd: Checkin p.502 chỉ lên được tầng 5.
      + Quẹt thẻ theo thời gian
- Hỗ trợ tầng public như tầng ăn, gym....
- Tích hợp cùng với phần mềm QLKS

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Nguồn cung cấp: 12v
- Công suất khi làm việc: 1000mA
-  loại thẻ: Mifare
-  Nhiệt độ làm việc: -20 đến 90 độ C

KÍCH THƯỚC

ĐK TM


